ReaderTT.config = {"pagecount":338,"title":"","author":"","subject":"","keywords":"","creator":"LaTeX with hyperref package","producer":"pdfeTeX-1.21a","creationdate":"D:20061009171835+02'00'","moddate":"","trapped":"","fileName":"document.pdf","bounds":[[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286]],"bookmarks":[{"title":"Frontespizio","page":1,"zoom":"XYZ 110 1095 null"},{"title":"Introduzione","page":3,"zoom":"XYZ 110 896 null","children":[{"title":"Premessa","page":13,"zoom":"XYZ 110 893 null"},{"title":"Un cenno storico","page":13,"zoom":"XYZ 110 842 null"},{"title":"Requisiti","page":14,"zoom":"XYZ 110 989 null"},{"title":"Informazioni su Slackware","page":15,"zoom":"XYZ 110 932 null"}]},{"title":"1 Procurarsi Slackware","page":17,"zoom":"XYZ 110 1095 null","children":[{"title":"1.1 Scaricare Slackware","page":17,"zoom":"XYZ 110 828 null","children":[{"title":"Scheda n. 1: Condivisioni con BitTorrent","page":17,"zoom":"XYZ 110 595 null"}]},{"title":"1.2 Controllare le ISO","page":19,"zoom":"XYZ 110 665 null","children":[{"title":"1.2.1 Quali controlli","page":19,"zoom":"XYZ 110 619 null"},{"title":"1.2.2 Lo md5sum","page":19,"zoom":"XYZ 110 443 null"},{"title":"1.2.3 La firma digitale","page":19,"zoom":"XYZ 110 311 null"},{"title":"1.2.4 Controllo dei file","page":20,"zoom":"XYZ 110 721 null"},{"title":"Scheda n. 2: GnuPG, firma e crittografia","page":20,"zoom":"XYZ 110 721 null"}]},{"title":"1.3 Masterizzare le ISO","page":22,"zoom":"XYZ 110 811 null","children":[{"title":"1.3.1 Masterizzare le ISO su CD col kernel 2.4","page":22,"zoom":"XYZ 110 763 null"},{"title":"1.3.2 Masterizzare le ISO su CD col kernel 2.6","page":22,"zoom":"XYZ 110 563 null"},{"title":"1.3.3 Controllo del CD","page":22,"zoom":"XYZ 110 380 null"},{"title":"1.3.4 Creare ISO da CD","page":22,"zoom":"XYZ 110 258 null"},{"title":"1.3.5 Reperire Slackware in DVD","page":23,"zoom":"XYZ 110 1095 null"},{"title":"1.3.6 Masterizzare le ISO su DVD","page":23,"zoom":"XYZ 110 1005 null"},{"title":"1.3.7 I front-end grafici","page":23,"zoom":"XYZ 110 768 null"}]}]},{"title":"2 Preparare il disco fisso","page":25,"zoom":"XYZ 110 1095 null","children":[{"title":"2.1 Partizionare il disco fisso","page":25,"zoom":"XYZ 110 817 null","children":[{"title":"2.1.1 Partizioni richieste","page":25,"zoom":"XYZ 110 781 null"},{"title":"2.1.2 Due casi esemplificativi","page":25,"zoom":"XYZ 110 417 null"}]},{"title":"2.2 Usare Cfdisk","page":26,"zoom":"XYZ 110 790 null","children":[{"title":"2.2.1 Fdisk e Cfdisk","page":26,"zoom":"XYZ 110 748 null"},{"title":"2.2.2 Creare le partizioni","page":26,"zoom":"XYZ 110 573 null"},{"title":"2.2.3 Formattare le partizioni","page":31,"zoom":"XYZ 110 1095 null"},{"title":"Scheda n. 3: I file system di GNU/Linux","page":31,"zoom":"XYZ 110 1095 null"},{"title":"2.2.4 Il file di swap","page":34,"zoom":"XYZ 110 750 null"},{"title":"2.2.5 Le partizioni DOS","page":34,"zoom":"XYZ 110 479 null"},{"title":"2.2.6 Una partizione di scambio","page":34,"zoom":"XYZ 110 348 null"},{"title":"2.2.7 Esempi di configurazione","page":35,"zoom":"XYZ 110 1033 null"},{"title":"Scheda n. 4: La partizione /home","page":35,"zoom":"XYZ 110 1033 null"}]}]},{"title":"3 Installare Slackware","page":37,"zoom":"XYZ 110 1095 null","children":[{"title":"3.1 Avviare l'installazione","page":37,"zoom":"XYZ 110 828 null","children":[{"title":"Scheda n. 5: I kernel di Slackware 11.0","page":37,"zoom":"XYZ 110 558 null"}]},{"title":"3.2 Scegliere la tastiera","page":39,"zoom":"XYZ 110 924 null"},{"title":"3.3 Lanciare il setup","page":40,"zoom":"XYZ 110 764 null"},{"title":"3.4 Opzione ADDSWAP","page":41,"zoom":"XYZ 110 706 null"},{"title":"3.5 Opzione TARGET","page":42,"zoom":"XYZ 110 324 null"},{"title":"3.6 Opzione SOURCE","page":45,"zoom":"XYZ 110 660 null"},{"title":"3.7 Opzione SELECT","page":46,"zoom":"XYZ 110 482 null","children":[{"title":"Scheda n. 6: I pacchetti di Slackware 11.0","page":46,"zoom":"XYZ 110 337 null"}]},{"title":"3.8 Rifinire l'installazione","page":52,"zoom":"XYZ 110 739 null","children":[{"title":"3.8.1 Scegliere un kernel","page":52,"zoom":"XYZ 110 616 null"},{"title":"3.8.2 Creare un floppy di avvio","page":53,"zoom":"XYZ 110 1095 null"},{"title":"Scheda n. 7: La gestione dei floppy","page":53,"zoom":"XYZ 110 1095 null"},{"title":"3.8.3 Configurare il modem","page":54,"zoom":"XYZ 110 284 null"},{"title":"3.8.4 Abilitare Hotplug","page":55,"zoom":"XYZ 110 805 null"},{"title":"3.8.5 Installare Lilo","page":55,"zoom":"XYZ 110 302 null"},{"title":"3.8.6 Configurare il mouse","page":57,"zoom":"XYZ 110 264 null"},{"title":"3.8.7 Abilitare GPM","page":58,"zoom":"XYZ 110 754 null"},{"title":"3.8.8 Configurare la rete","page":58,"zoom":"XYZ 110 259 null"},{"title":"3.8.9 Impostare i demoni","page":59,"zoom":"XYZ 110 798 null"},{"title":"3.8.10 Sostituire i font della console","page":60,"zoom":"XYZ 110 268 null"},{"title":"3.8.11 Impostare l'ora di sistema","page":61,"zoom":"XYZ 110 832 null"},{"title":"3.8.12 Scegliere un Desktop Environment","page":62,"zoom":"XYZ 110 1016 null"},{"title":"Scheda n. 8: Come installare Gnome","page":62,"zoom":"XYZ 110 1016 null"},{"title":"3.8.13 Impostare la password di root","page":66,"zoom":"XYZ 110 694 null"},{"title":"3.8.14 Riavviare il sistema","page":67,"zoom":"XYZ 110 823 null"}]},{"title":"3.9 Installare Slackware da floppy","page":68,"zoom":"XYZ 110 1095 null","children":[{"title":"Scheda n. 9: Le directory di Slackware 11.0","page":68,"zoom":"XYZ 110 876 null"}]}]},{"title":"4 Avviare Slackware per la prima volta  e spegnerla","page":71,"zoom":"XYZ 110 1095 null","children":[{"title":"4.1 Avviare Slackware","page":71,"zoom":"XYZ 110 764 null","children":[{"title":"4.1.1 Entrare nel sistema","page":71,"zoom":"XYZ 110 720 null"},{"title":"4.1.2 Leggere i messaggi di sistema","page":71,"zoom":"XYZ 110 445 null"},{"title":"4.1.3 Avviare un Window manager","page":71,"zoom":"XYZ 110 264 null"}]},{"title":"4.2 Italianizzare Slackware","page":72,"zoom":"XYZ 110 1095 null","children":[{"title":"4.2.1 Impostare la tastiera","page":72,"zoom":"XYZ 110 1062 null"},{"title":"4.2.2 Italianizzare KDE","page":72,"zoom":"XYZ 110 912 null"},{"title":"4.2.3 Italianizzare altre applicazioni","page":72,"zoom":"XYZ 110 619 null"}]},{"title":"4.3 Spegnere Slackware","page":73,"zoom":"XYZ 110 943 null","children":[{"title":"4.3.1 Uscire da una sessione","page":73,"zoom":"XYZ 110 895 null"},{"title":"4.3.2 Spegnere il computer da root","page":73,"zoom":"XYZ 110 737 null"},{"title":"4.3.3 Spegnere fisicamente il computer","page":73,"zoom":"XYZ 110 357 null"},{"title":"4.3.4 Spegnere il computer da utente","page":74,"zoom":"XYZ 110 1078 null"}]}]},{"title":"5 Ottimizzare il server grafico","page":77,"zoom":"XYZ 110 1078 null","children":[{"title":"5.1 Funzionamento del server grafico","page":77,"zoom":"XYZ 110 800 null"},{"title":"5.2 Gli strumenti di configurazione","page":78,"zoom":"XYZ 110 714 null","children":[{"title":"5.2.1 Usare xorgconfig","page":78,"zoom":"XYZ 110 509 null"},{"title":"5.2.2 Come modificare xorg.conf","page":81,"zoom":"XYZ 110 615 null"},{"title":"Scheda n. 10: L'editor Vi","page":81,"zoom":"XYZ 110 615 null"}]},{"title":"5.3 Ricorrere a Xvidtune","page":86,"zoom":"XYZ 110 296 null"},{"title":"5.4 Abilitare la rotellina del mouse","page":87,"zoom":"XYZ 110 813 null"},{"title":"5.5 Abilitare l'accelerazione grafica nativa","page":87,"zoom":"XYZ 110 408 null"},{"title":"5.6 Installare i driver per l'accelerazione grafica (schede ATI)","page":88,"zoom":"XYZ 110 873 null","children":[{"title":"5.6.1 Scaricare i driver","page":88,"zoom":"XYZ 110 825 null"},{"title":"5.6.2 Installazione manuale del driver","page":88,"zoom":"XYZ 110 427 null"},{"title":"5.6.3 Installazione automatica del driver","page":89,"zoom":"XYZ 110 472 null"},{"title":"5.6.4 Verifica dell'installazione","page":90,"zoom":"XYZ 110 999 null"},{"title":"5.6.5 Errori eventuali","page":90,"zoom":"XYZ 110 506 null"}]},{"title":"5.7 Installare i driver per l'accelerazione grafica (schede Nvidia)","page":91,"zoom":"XYZ 110 982 null","children":[{"title":"5.7.1 Scaricare e installare il driver","page":91,"zoom":"XYZ 110 934 null"},{"title":"5.7.2 Configurare xorg.conf","page":91,"zoom":"XYZ 110 297 null"},{"title":"Scheda n. 11: Il server X e il file /etc/X11/xorg.conf","page":91,"zoom":"XYZ 110 297 null"}]},{"title":"5.8 Esportare il server X","page":95,"zoom":"XYZ 110 1078 null","children":[{"title":"5.8.1 Server e client","page":95,"zoom":"XYZ 110 1041 null"},{"title":"5.8.2 Impostare il server","page":95,"zoom":"XYZ 110 787 null"},{"title":"5.8.3 Impostare il client","page":95,"zoom":"XYZ 110 269 null"},{"title":"5.8.4 Lanciare i programmi","page":96,"zoom":"XYZ 110 1078 null"},{"title":"5.8.5 Applicazioni grafiche da root in sessione utente","page":96,"zoom":"XYZ 110 968 null"},{"title":"Scheda n. 12: L'editor GNU Emacs","page":96,"zoom":"XYZ 110 968 null"}]}]},{"title":"6 Ottimizzare il server sonoro","page":101,"zoom":"XYZ 110 1078 null","children":[{"title":"6.1 Configurare il server sonoro","page":101,"zoom":"XYZ 110 811 null","children":[{"title":"Scheda n. 13: La gestione dei moduli","page":101,"zoom":"XYZ 110 376 null"},{"title":"Scheda n. 14: Il sistema sonoro in GNU/Linux","page":101,"zoom":"XYZ 110 283 null"}]},{"title":"6.2 Il server sonoro e gli utenti","page":105,"zoom":"XYZ 110 1021 null"},{"title":"6.3 Ascoltare i file MIDI","page":105,"zoom":"XYZ 110 389 null","children":[{"title":"6.3.1 Che cosa sono i file MIDI","page":105,"zoom":"XYZ 110 348 null"},{"title":"6.3.2 Ascoltare i MIDI con schede dotate di sintetizzatore MIDI","page":106,"zoom":"XYZ 110 796 null"},{"title":"6.3.3 Ascoltare i MIDI con schede prive di sintetizzatore MIDI","page":107,"zoom":"XYZ 110 802 null"},{"title":"Scheda n. 15: Che cosa sono i permessi","page":109,"zoom":"XYZ 110 966 null"}]}]},{"title":"7 Gestione degli utenti e dei gruppi","page":113,"zoom":"XYZ 110 1078 null","children":[{"title":"7.1 Gestione degli utenti","page":113,"zoom":"XYZ 110 802 null","children":[{"title":"7.1.1 Creare gli utenti","page":113,"zoom":"XYZ 110 677 null"},{"title":"7.1.2 Rimuovere gli utenti","page":113,"zoom":"XYZ 110 252 null"},{"title":"7.1.3 Disabilitare gli utenti","page":114,"zoom":"XYZ 110 997 null"},{"title":"7.1.4 Gestire le quote degli utenti","page":114,"zoom":"XYZ 110 839 null"}]},{"title":"7.2 Le password","page":115,"zoom":"XYZ 110 519 null","children":[{"title":"7.2.1 Il sistema delle password in Slackware","page":115,"zoom":"XYZ 110 467 null"},{"title":"7.2.2 Se si dimentica la password di root","page":116,"zoom":"XYZ 110 862 null"},{"title":"7.2.3 Se si dimentica la password di utente","page":116,"zoom":"XYZ 110 288 null"}]},{"title":"7.3 Gestione dei gruppi","page":117,"zoom":"XYZ 110 794 null","children":[{"title":"7.3.1 I gruppi","page":117,"zoom":"XYZ 110 749 null"},{"title":"7.3.2 Creare un nuovo gruppo","page":117,"zoom":"XYZ 110 640 null"},{"title":"7.3.3 Aggiungere utenti a un gruppo","page":117,"zoom":"XYZ 110 512 null"}]}]},{"title":"8 Gestione delle unità","page":119,"zoom":"XYZ 110 1078 null","children":[{"title":"8.1 I dispositivi in GNU/Linux","page":119,"zoom":"XYZ 110 812 null","children":[{"title":"8.1.1 Aggiungere dispositivi","page":119,"zoom":"XYZ 110 762 null"},{"title":"8.1.2 I tipi di dispositivo","page":119,"zoom":"XYZ 110 657 null"},{"title":"8.1.3 Creare nuovi dispositivi","page":120,"zoom":"XYZ 110 1001 null"}]},{"title":"8.2 Devfs e udev","page":120,"zoom":"XYZ 110 574 null","children":[{"title":"8.2.1 Il kernel 2.4 e devfs","page":120,"zoom":"XYZ 110 528 null"},{"title":"8.2.2 Il kernel 2.6 e udev","page":121,"zoom":"XYZ 110 1078 null"},{"title":"8.2.3 La configurazione di udev","page":122,"zoom":"XYZ 110 913 null"},{"title":"8.2.4 La sintassi di udev","page":123,"zoom":"XYZ 110 981 null"},{"title":"8.2.5 L'identificazione dei dispositivi","page":123,"zoom":"XYZ 110 287 null"},{"title":"8.2.6 Creare regole per udev","page":126,"zoom":"XYZ 110 980 null"},{"title":"8.2.7 Alcuni esempi di regole per udev","page":126,"zoom":"XYZ 110 292 null"},{"title":"Scheda n. 16: I link simbolici","page":128,"zoom":"XYZ 110 1037 null"}]},{"title":"8.3 Il montaggi dei dispositivi","page":129,"zoom":"XYZ 110 1078 null","children":[{"title":"8.3.1 Il file /etc/fstab","page":129,"zoom":"XYZ 110 1040 null"},{"title":"8.3.2 Montaggio dei dispositivi presenti in /etc/fstab","page":129,"zoom":"XYZ 110 799 null"},{"title":"8.3.3 Montaggio dei dispositivi non presenti in /etc/fstab","page":129,"zoom":"XYZ 110 649 null"},{"title":"Scheda n. 17: Il file /etc/fstab","page":129,"zoom":"XYZ 110 649 null"}]},{"title":"8.4 Montaggio dei dischi rigidi","page":133,"zoom":"XYZ 110 985 null"},{"title":"8.5 Montaggio di lettori CD e masterizzatori o unità DVD","page":133,"zoom":"XYZ 110 543 null"},{"title":"8.6 Montaggio di un pendrive USB","page":134,"zoom":"XYZ 110 732 null","children":[{"title":"Scheda n. 18: Automount e autofs","page":134,"zoom":"XYZ 110 358 null"}]}]},{"title":"9 L'installazione delle periferiche","page":139,"zoom":"XYZ 110 1078 null","children":[{"title":"9.1 Installare una stampante","page":139,"zoom":"XYZ 110 802 null","children":[{"title":"9.1.1 Avviare Cups","page":139,"zoom":"XYZ 110 762 null"},{"title":"9.1.2 Installare una stampante USB","page":139,"zoom":"XYZ 110 543 null"},{"title":"9.1.3 Installare una stampante parallela","page":140,"zoom":"XYZ 110 1003 null"},{"title":"Scheda 19: I server di stampa di GNU/Linux","page":140,"zoom":"XYZ 110 1003 null"},{"title":"9.1.4 Condividere una stampante tra sistemi GNU/Linux","page":141,"zoom":"XYZ 110 567 null"},{"title":"9.1.5 Condividere una stampante tra GNU/Linux e Windows","page":143,"zoom":"XYZ 110 657 null"}]},{"title":"9.2 Installare uno scanner USB","page":144,"zoom":"XYZ 110 1078 null","children":[{"title":"9.2.1 Kernel 2.4","page":144,"zoom":"XYZ 110 983 null"},{"title":"9.2.2 Kernel 2.6","page":144,"zoom":"XYZ 110 344 null"},{"title":"9.2.3 Condividere uno scanner","page":145,"zoom":"XYZ 110 606 null"}]},{"title":"9.3 Installare una webcam","page":146,"zoom":"XYZ 110 538 null","children":[{"title":"9.3.1 La webcam","page":146,"zoom":"XYZ 110 497 null"},{"title":"9.3.2 Gnomemeeting","page":147,"zoom":"XYZ 110 524 null"}]},{"title":"9.4 Installare una macchina fotografica digitale","page":147,"zoom":"XYZ 110 244 null","children":[{"title":"9.4.1 Le macchine fotografiche digitali come dischi USB","page":148,"zoom":"XYZ 110 922 null"},{"title":"9.4.2 Il protocollo PTP","page":148,"zoom":"XYZ 110 344 null"}]}]},{"title":"10 Avviare il sistema e creare un dual boot","page":151,"zoom":"XYZ 110 1078 null","children":[{"title":"10.1 Il dual boot","page":151,"zoom":"XYZ 110 811 null"},{"title":"10.2 Lilo","page":151,"zoom":"XYZ 110 610 null","children":[{"title":"10.2.1 Il bootloader Lilo","page":151,"zoom":"XYZ 110 568 null"},{"title":"10.2.2 Modalità di installazione di Lilo","page":151,"zoom":"XYZ 110 379 null"},{"title":"10.2.3 La sintassi di Lilo","page":152,"zoom":"XYZ 110 587 null"},{"title":"Scheda n. 20: Un esempio di /etc/lilo.conf","page":152,"zoom":"XYZ 110 587 null"},{"title":"10.2.4 La password di Lilo","page":155,"zoom":"XYZ 110 1012 null"},{"title":"10.2.5 Aggiungere Windows","page":156,"zoom":"XYZ 110 839 null"},{"title":"10.2.6 Riconfigurare Lilo","page":156,"zoom":"XYZ 110 583 null"},{"title":"10.2.7 Il multiboot","page":156,"zoom":"XYZ 110 432 null"},{"title":"10.2.8 Reinstallazione di Lilo","page":157,"zoom":"XYZ 110 858 null"}]},{"title":"10.3 L'alternativa a Lilo: Grub","page":157,"zoom":"XYZ 110 406 null","children":[{"title":"10.3.1 Il bootloader Grub","page":157,"zoom":"XYZ 110 359 null"},{"title":"10.3.2 Modalità di installazione","page":158,"zoom":"XYZ 110 1078 null"},{"title":"10.3.3 La sintassi di Grub","page":158,"zoom":"XYZ 110 324 null"},{"title":"10.3.4 Le voci di Grub","page":159,"zoom":"XYZ 110 630 null"},{"title":"Scheda n. 21: Un esempio di /boot/grub/menu.lst","page":159,"zoom":"XYZ 110 630 null"},{"title":"10.3.5 La password di Grub","page":161,"zoom":"XYZ 110 959 null"},{"title":"10.3.6 Reinstallazione di Grub","page":161,"zoom":"XYZ 110 274 null"}]},{"title":"10.4 Boot manager indipendenti","page":162,"zoom":"XYZ 110 534 null"}]},{"title":"11 Gestione dei pacchetti","page":165,"zoom":"XYZ 110 1078 null","children":[{"title":"11.1 I pacchetti .tgz","page":165,"zoom":"XYZ 110 802 null","children":[{"title":"Scheda n. 22: Le funzioni di Pkgtool","page":165,"zoom":"XYZ 110 579 null"}]},{"title":"11.2 Il comando installpkg","page":166,"zoom":"XYZ 110 778 null"},{"title":"11.3 Il comando upgradepkg","page":166,"zoom":"XYZ 110 357 null"},{"title":"11.4 Il comando removepkg","page":167,"zoom":"XYZ 110 760 null"},{"title":"11.5 Il comando explodepkg","page":167,"zoom":"XYZ 110 483 null"},{"title":"11.6 Il comando makepkg","page":167,"zoom":"XYZ 110 392 null"},{"title":"11.7 La gestione delle dipendenze","page":167,"zoom":"XYZ 110 301 null"}]},{"title":"12 Creazione di pacchetti .tgz","page":169,"zoom":"XYZ 110 1078 null","children":[{"title":"12.1 La creazione manuale dei pacchetti","page":169,"zoom":"XYZ 110 801 null","children":[{"title":"Scheda n. 23: Gli strumenti di compilazione","page":169,"zoom":"XYZ 110 412 null"}]},{"title":"12.2 Procedura per la creazione di pacchetti .tgz","page":171,"zoom":"XYZ 110 705 null","children":[{"title":"12.2.1 Scompattare il sorgente","page":172,"zoom":"XYZ 110 1078 null"},{"title":"Scheda n. 24: La gestione degli archivi","page":172,"zoom":"XYZ 110 1078 null"},{"title":"12.2.2 Sistemare i permessi","page":174,"zoom":"XYZ 110 987 null"},{"title":"12.2.3 Esaminare le opzioni di configurazione","page":174,"zoom":"XYZ 110 506 null"},{"title":"12.2.4 Configurare il pacchetto","page":179,"zoom":"XYZ 110 674 null"},{"title":"12.2.5 Compilare il pacchetto","page":179,"zoom":"XYZ 110 237 null"},{"title":"12.2.6 Installare il pacchetto","page":180,"zoom":"XYZ 110 1078 null"},{"title":"12.2.7 Aggiungere la documentazione","page":180,"zoom":"XYZ 110 680 null"},{"title":"12.2.8 Strippare i binari","page":180,"zoom":"XYZ 110 505 null"},{"title":"12.2.9 Strippare le librerie","page":181,"zoom":"XYZ 110 1078 null"},{"title":"12.2.10 Comprimere i file man","page":181,"zoom":"XYZ 110 735 null"},{"title":"12.2.11 Comprimere i file info","page":181,"zoom":"XYZ 110 494 null"},{"title":"12.2.12 Ripristinare i permessi","page":181,"zoom":"XYZ 110 362 null"},{"title":"12.2.13 Inserire la descrizione del pacchetto e altri eventuali file informativi","page":182,"zoom":"XYZ 110 1078 null"},{"title":"12.2.14 Creare il pacchetto","page":183,"zoom":"XYZ 110 1078 null"}]},{"title":"12.3 Casi particolari","page":184,"zoom":"XYZ 110 942 null"},{"title":"12.4 Lo script doinst.sh","page":184,"zoom":"XYZ 110 743 null"},{"title":"12.5 Tips&tricks","page":185,"zoom":"XYZ 110 355 null","children":[{"title":"12.5.1 Pacchetti con nomi non canonici","page":185,"zoom":"XYZ 110 305 null"},{"title":"12.5.2 Programmi da avviarsi mediante uno script rc","page":186,"zoom":"XYZ 110 698 null"},{"title":"12.5.3 Pacchetti che non compilano tutto","page":187,"zoom":"XYZ 110 1078 null"}]},{"title":"12.6 Creare una patch","page":187,"zoom":"XYZ 110 244 null","children":[{"title":"Scheda n. 25: Lo streaming editor SED","page":188,"zoom":"XYZ 110 949 null"}]},{"title":"12.7 Velocizzare le ricompilazioni","page":190,"zoom":"XYZ 110 348 null"},{"title":"12.8 Il «fake install»","page":191,"zoom":"XYZ 110 879 null"},{"title":"12.9 Compilazione, kernel e librerie","page":191,"zoom":"XYZ 110 405 null"},{"title":"12.10 Lo SlackBuild","page":192,"zoom":"XYZ 110 1078 null","children":[{"title":"12.10.1 Che cos'è uno SlackBuild","page":192,"zoom":"XYZ 110 1046 null"},{"title":"12.10.2 Analisi di uno SlackBuild","page":192,"zoom":"XYZ 110 711 null"},{"title":"12.10.3 Tips&tricks per SlackBuild","page":195,"zoom":"XYZ 110 809 null"}]},{"title":"12.11 Creare pacchetti .tgz con Checkinstall","page":196,"zoom":"XYZ 110 504 null"},{"title":"12.12 Creare pacchetti .tgz con Slacktrack","page":197,"zoom":"XYZ 110 1078 null"},{"title":"12.13 Usare gli .rpm","page":197,"zoom":"XYZ 110 817 null"}]},{"title":"13 Aggiornare Slackware","page":199,"zoom":"XYZ 110 1078 null","children":[{"title":"13.1 Regole generali","page":199,"zoom":"XYZ 110 800 null"},{"title":"13.2 Swaret","page":199,"zoom":"XYZ 110 490 null","children":[{"title":"13.2.1 Che cos'è Swaret","page":199,"zoom":"XYZ 110 447 null"},{"title":"13.2.2 Configurare Swaret","page":200,"zoom":"XYZ 110 1016 null"},{"title":"13.2.3 Aggiornare con Swaret","page":201,"zoom":"XYZ 110 458 null"}]},{"title":"13.3 Slapt-get","page":203,"zoom":"XYZ 110 958 null"},{"title":"13.4 Emerde","page":204,"zoom":"XYZ 110 897 null"},{"title":"13.5 Slackupdate","page":204,"zoom":"XYZ 110 768 null"},{"title":"13.6 Aggiornare la versione precedente alla successiva","page":204,"zoom":"XYZ 110 639 null"},{"title":"13.7 Aggiornare alla current","page":205,"zoom":"XYZ 110 301 null"},{"title":"13.8 Creare un DVD della current","page":206,"zoom":"XYZ 110 614 null"}]},{"title":"14 Connettività e reti","page":207,"zoom":"XYZ 110 1078 null","children":[{"title":"14.1 Che cosa sono le reti","page":207,"zoom":"XYZ 110 685 null","children":[{"title":"14.1.1 Le reti informatiche","page":207,"zoom":"XYZ 110 639 null"},{"title":"14.1.2 I protocolli di comunicazione","page":207,"zoom":"XYZ 110 333 null"},{"title":"14.1.3 Il protocollo TCP/IP","page":208,"zoom":"XYZ 110 1078 null"},{"title":"14.1.4 L'indirizzo IP","page":208,"zoom":"XYZ 110 418 null"},{"title":"14.1.5 Indirizzi speciali","page":211,"zoom":"XYZ 110 598 null"},{"title":"14.1.6 Indirizzi pubblici e privati","page":211,"zoom":"XYZ 110 360 null"},{"title":"14.1.7 Comunicazione fra reti e sottoreti","page":212,"zoom":"XYZ 110 960 null"},{"title":"14.1.8 La risoluzione dei nomi","page":212,"zoom":"XYZ 110 661 null"},{"title":"14.1.9 Risoluzione statica e dinamica","page":212,"zoom":"XYZ 110 308 null"}]},{"title":"14.2 I dispositivi di rete","page":213,"zoom":"XYZ 110 838 null","children":[{"title":"14.2.1 Informazioni sui dispositivi","page":213,"zoom":"XYZ 110 788 null"},{"title":"14.2.2 Configurazione di un dispositivo di rete","page":214,"zoom":"XYZ 110 902 null"},{"title":"14.2.3 L'utilità netconfig","page":217,"zoom":"XYZ 110 1078 null"},{"title":"14.2.4 Configurare il routing","page":220,"zoom":"XYZ 110 738 null"},{"title":"14.2.5 Configurare un server DHCP/DNS","page":221,"zoom":"XYZ 110 518 null"},{"title":"14.2.6 Configurare una rete con KDE","page":225,"zoom":"XYZ 110 428 null"}]},{"title":"14.3 File di configurazione della rete","page":225,"zoom":"XYZ 110 244 null","children":[{"title":"14.3.1 Il file /etc/hosts","page":226,"zoom":"XYZ 110 948 null"},{"title":"14.3.2 Il file /etc/resolv.conf","page":226,"zoom":"XYZ 110 383 null"},{"title":"14.3.3 Il file /etc/host.conf","page":227,"zoom":"XYZ 110 794 null"},{"title":"14.3.4 Il file /etc/rc.d/rc.inet.1.conf","page":228,"zoom":"XYZ 110 659 null"},{"title":"14.3.5 I file /etc/hosts.allow e /etc/hosts.deny","page":228,"zoom":"XYZ 110 558 null"},{"title":"14.3.6 Il file /etc/HOSTNAME","page":229,"zoom":"XYZ 110 315 null"},{"title":"14.3.7 Il file /etc/networks","page":230,"zoom":"XYZ 110 1078 null"},{"title":"14.3.8 Il file /etc/protocols","page":230,"zoom":"XYZ 110 855 null"},{"title":"14.3.9 Il file /etc/services","page":230,"zoom":"XYZ 110 783 null"}]},{"title":"14.4 Comandi per la configurazione della rete","page":230,"zoom":"XYZ 110 412 null","children":[{"title":"14.4.1 Il comando ping","page":230,"zoom":"XYZ 110 255 null"},{"title":"14.4.2 Il comando traceroute","page":231,"zoom":"XYZ 110 382 null"},{"title":"14.4.3 Il comando host","page":232,"zoom":"XYZ 110 493 null"},{"title":"14.4.4 Il comando dig","page":233,"zoom":"XYZ 110 602 null"},{"title":"14.4.5 Il comando nslookup","page":234,"zoom":"XYZ 110 814 null"},{"title":"14.4.6 Il comando whois","page":234,"zoom":"XYZ 110 237 null"},{"title":"14.4.7 Il comando finger","page":236,"zoom":"XYZ 110 1008 null"},{"title":"14.4.8 Il comando telnet","page":236,"zoom":"XYZ 110 812 null"},{"title":"14.4.9 Il comando ssh","page":236,"zoom":"XYZ 110 622 null"}]},{"title":"14.5 Connettersi a Internet","page":236,"zoom":"XYZ 110 501 null","children":[{"title":"14.5.1 Gli Winmodem","page":236,"zoom":"XYZ 110 460 null"},{"title":"14.5.2 Connessione con un modem esterno 56KB","page":237,"zoom":"XYZ 110 945 null"},{"title":"14.5.3 Connettersi a Internet con un modem ADSL","page":239,"zoom":"XYZ 110 640 null"},{"title":"14.5.4 Connettersi con un modem USB","page":239,"zoom":"XYZ 110 452 null"},{"title":"14.5.5 Connettersi con un modem Ethernet","page":240,"zoom":"XYZ 110 1078 null"},{"title":"14.5.6 Connettersi a Internet con un router","page":240,"zoom":"XYZ 110 349 null"}]},{"title":"14.6 Impostare un firewall con Guarddog","page":241,"zoom":"XYZ 110 792 null","children":[{"title":"14.6.1 Linux e il firewall","page":241,"zoom":"XYZ 110 741 null"},{"title":"14.6.2 La linguetta Zona","page":241,"zoom":"XYZ 110 387 null"},{"title":"14.6.3 La linguetta Protocollo","page":242,"zoom":"XYZ 110 960 null"},{"title":"14.6.4 La linguetta Accesso","page":242,"zoom":"XYZ 110 236 null"},{"title":"14.6.5 La linguetta Avanzato","page":243,"zoom":"XYZ 110 1078 null"}]}]},{"title":"15 Condivisioni con NFS","page":245,"zoom":"XYZ 110 1078 null","children":[{"title":"15.1 Connettere i computer","page":245,"zoom":"XYZ 110 810 null"},{"title":"15.2 Il protocollo NFS","page":245,"zoom":"XYZ 110 284 null"},{"title":"15.3 Configurazione del server","page":246,"zoom":"XYZ 110 335 null"},{"title":"15.4 Configurazione del client","page":248,"zoom":"XYZ 110 1078 null"},{"title":"15.5 La risoluzione dei nomi","page":249,"zoom":"XYZ 110 1078 null"},{"title":"15.6 Messaggi di errore","page":249,"zoom":"XYZ 110 553 null"},{"title":"15.7 Il controllo degli accessi","page":249,"zoom":"XYZ 110 372 null"},{"title":"15.8 Problemi di sicurezza","page":250,"zoom":"XYZ 110 768 null"}]},{"title":"16 Condivisioni con Samba","page":251,"zoom":"XYZ 110 1078 null","children":[{"title":"16.1 Che cos'è Samba","page":251,"zoom":"XYZ 110 811 null"},{"title":"16.2 Come funziona Samba","page":252,"zoom":"XYZ 110 740 null"},{"title":"16.3 Come predisporre Windows per Samba","page":253,"zoom":"XYZ 110 831 null"},{"title":"16.4 Il file di configurazione /etc/samba/smb.conf","page":254,"zoom":"XYZ 110 1078 null","children":[{"title":"16.4.1 Aspetti generali della configurazione","page":254,"zoom":"XYZ 110 1041 null"},{"title":"16.4.2 La sezione [global]","page":255,"zoom":"XYZ 110 306 null"},{"title":"16.4.3 La sezione [homes]","page":262,"zoom":"XYZ 110 1003 null"},{"title":"16.4.4 La sezione [printers]","page":262,"zoom":"XYZ 110 342 null"},{"title":"16.4.5 La sezione [tmp]","page":263,"zoom":"XYZ 110 652 null"},{"title":"16.4.6 La sezione [public]","page":263,"zoom":"XYZ 110 447 null"}]},{"title":"16.5 Alcuni esempi di /etc/samba/smb.conf","page":264,"zoom":"XYZ 110 1078 null","children":[{"title":"16.5.1 Configurazione di base","page":264,"zoom":"XYZ 110 927 null"},{"title":"16.5.2 Condivisione delle home degli utenti","page":265,"zoom":"XYZ 110 1078 null"},{"title":"16.5.3 Condivisione pubblica in sola lettura","page":265,"zoom":"XYZ 110 438 null"},{"title":"16.5.4 Condivisione pubblica in lettura e scrittura","page":266,"zoom":"XYZ 110 947 null"},{"title":"16.5.5 Una directory accessibile a tutti gli utenti in lettura e scrittura","page":266,"zoom":"XYZ 110 484 null"},{"title":"16.5.6 Una directory accessibile indiscriminatamente a tutti gli utenti  in lettura e scrittura","page":267,"zoom":"XYZ 110 1078 null"},{"title":"16.5.7 Condivisione sicura in lettura e scrittura","page":267,"zoom":"XYZ 110 662 null"},{"title":"16.5.8 Una directory accessibile solo ad alcuni utenti","page":268,"zoom":"XYZ 110 976 null"},{"title":"16.5.9 Una directory privata con permessi preimpostati","page":268,"zoom":"XYZ 110 490 null"},{"title":"16.5.10 Condivisione di un CD-Rom","page":269,"zoom":"XYZ 110 835 null"}]},{"title":"16.6 Le utilità di Samba","page":269,"zoom":"XYZ 110 421 null","children":[{"title":"16.6.1 L'utilità smbstatus","page":270,"zoom":"XYZ 110 757 null"},{"title":"16.6.2 L'utilità smbtree","page":271,"zoom":"XYZ 110 890 null"},{"title":"16.6.3 L'utilità findsmb","page":271,"zoom":"XYZ 110 547 null"},{"title":"16.6.4 L'utilità smbpasswd","page":272,"zoom":"XYZ 110 997 null"},{"title":"16.6.5 L'utilità testparm","page":272,"zoom":"XYZ 110 610 null"},{"title":"16.6.6 L'utilità smbcontrol","page":272,"zoom":"XYZ 110 456 null"},{"title":"16.6.7 L'utilità nmblookup","page":273,"zoom":"XYZ 110 928 null"},{"title":"16.6.8 L'utilità pdbedit","page":273,"zoom":"XYZ 110 675 null"},{"title":"16.6.9 L'utilità smbclient","page":274,"zoom":"XYZ 110 829 null"},{"title":"16.6.10 L'utilità smbmount","page":275,"zoom":"XYZ 110 558 null"},{"title":"16.6.11 L'utilità smbumount","page":275,"zoom":"XYZ 110 351 null"},{"title":"16.6.12 Altre tecniche di montaggio e smontaggio","page":275,"zoom":"XYZ 110 254 null"}]},{"title":"16.7 La stampa con Samba","page":276,"zoom":"XYZ 110 523 null","children":[{"title":"16.7.1 La configurazione di /etc/samba/smb.conf per la stampa","page":276,"zoom":"XYZ 110 233 null"},{"title":"16.7.2 Alcuni esempi di configurazione","page":277,"zoom":"XYZ 110 470 null"},{"title":"16.7.3 Stampare da Windows con stampanti installate su sistemi GNU/Linux","page":279,"zoom":"XYZ 110 493 null"},{"title":"16.7.4 Stampare da GNU/Linux con stampanti installate su sistemi Windows","page":280,"zoom":"XYZ 110 617 null"}]},{"title":"16.8 La configurazione di Samba mediante SWAT","page":281,"zoom":"XYZ 110 676 null","children":[{"title":"16.8.1 Abilitare SWAT","page":281,"zoom":"XYZ 110 631 null"},{"title":"16.8.2 L'interfaccia di SWAT","page":282,"zoom":"XYZ 110 999 null"}]}]},{"title":"17 La console","page":285,"zoom":"XYZ 110 1078 null","children":[{"title":"17.1 Tipi di console","page":285,"zoom":"XYZ 110 811 null"},{"title":"17.2 Commutazione fra console","page":285,"zoom":"XYZ 110 373 null"},{"title":"17.3 Prompt e comandi principali","page":286,"zoom":"XYZ 110 1027 null"},{"title":"17.4 La history","page":287,"zoom":"XYZ 110 870 null"},{"title":"17.5 Il server X in più terminali","page":287,"zoom":"XYZ 110 527 null","children":[{"title":"Scheda n. 26: Inizializzazione e runlevel","page":288,"zoom":"XYZ 110 752 null"}]},{"title":"17.6 L'avvio del sistema","page":290,"zoom":"XYZ 110 452 null"},{"title":"17.7 Modificare il manager di avvio","page":290,"zoom":"XYZ 110 283 null"},{"title":"17.8 Avviare automaticamente in modalità grafica","page":291,"zoom":"XYZ 110 829 null"}]},{"title":"18 La shell bash","page":293,"zoom":"XYZ 110 1078 null","children":[{"title":"18.1 Le shell di Slackware","page":293,"zoom":"XYZ 110 811 null"},{"title":"18.2 Standard input e standard output","page":293,"zoom":"XYZ 110 391 null"},{"title":"18.3 Comandi di base della bash","page":294,"zoom":"XYZ 110 997 null","children":[{"title":"18.3.1 Elencare file","page":294,"zoom":"XYZ 110 852 null"},{"title":"18.3.2 Copiare file e directory","page":295,"zoom":"XYZ 110 780 null"},{"title":"18.3.3 Spostare e rinominare file e directory","page":295,"zoom":"XYZ 110 310 null"},{"title":"18.3.4 Trovare file","page":296,"zoom":"XYZ 110 741 null"},{"title":"18.3.5 Creare un file nuovo","page":297,"zoom":"XYZ 110 235 null"},{"title":"18.3.6 Eliminare un file","page":298,"zoom":"XYZ 110 1022 null"},{"title":"18.3.7 Dividere e ricomporre un file","page":298,"zoom":"XYZ 110 817 null"},{"title":"18.3.8 Spostarsi nelle directory","page":298,"zoom":"XYZ 110 488 null"},{"title":"18.3.9 Creare una directory","page":298,"zoom":"XYZ 110 310 null"},{"title":"18.3.10 Cancellare una directory","page":299,"zoom":"XYZ 110 1078 null"}]},{"title":"18.4 L'uso dei caratteri jolly","page":299,"zoom":"XYZ 110 880 null"},{"title":"18.5 Comandi intermedi","page":300,"zoom":"XYZ 110 1078 null","children":[{"title":"18.5.1 Cercare del testo","page":300,"zoom":"XYZ 110 1046 null"},{"title":"18.5.2 Le espressioni regolari","page":300,"zoom":"XYZ 110 549 null"},{"title":"18.5.3 Vedere del testo","page":301,"zoom":"XYZ 110 584 null"},{"title":"18.5.4 Vedere una porzione di testo","page":301,"zoom":"XYZ 110 252 null"},{"title":"18.5.5 Ordinare delle righe di testo","page":302,"zoom":"XYZ 110 944 null"},{"title":"18.5.6 Contare il testo","page":302,"zoom":"XYZ 110 800 null"},{"title":"18.5.7 Concatenare del testo","page":302,"zoom":"XYZ 110 703 null"},{"title":"18.5.8 Trovare il formato di un file","page":302,"zoom":"XYZ 110 237 null"},{"title":"18.5.9 Registrare una sessione di shell","page":303,"zoom":"XYZ 110 807 null"},{"title":"18.5.10 Ottenere informazioni sull'hardware","page":303,"zoom":"XYZ 110 675 null"},{"title":"18.5.11 Ottenere informazioni sul sistema","page":304,"zoom":"XYZ 110 853 null"}]},{"title":"18.6 Redirezione dell'input e dell'output","page":304,"zoom":"XYZ 110 669 null","children":[{"title":"18.6.1 Redirezione dello standard output (stdout)","page":304,"zoom":"XYZ 110 623 null"},{"title":"18.6.2 Redirezione dello standard intput (stdin)","page":305,"zoom":"XYZ 110 995 null"},{"title":"18.6.3 Redirezione dell'errore (stderr)","page":305,"zoom":"XYZ 110 810 null"},{"title":"18.6.4 Il piping","page":305,"zoom":"XYZ 110 416 null"}]},{"title":"18.7 Ottenere la guida","page":306,"zoom":"XYZ 110 1078 null","children":[{"title":"18.7.1 Le pagine man","page":306,"zoom":"XYZ 110 1041 null"},{"title":"18.7.2 Stampare una pagina man","page":306,"zoom":"XYZ 110 471 null"},{"title":"18.7.3 Il comando whatis","page":306,"zoom":"XYZ 110 342 null"},{"title":"18.7.4 Il sistema di documentazione info","page":306,"zoom":"XYZ 110 233 null"},{"title":"18.7.5 Ricerche con apropos","page":307,"zoom":"XYZ 110 871 null"}]},{"title":"18.8 Personalizzare la shell bash","page":307,"zoom":"XYZ 110 740 null","children":[{"title":"18.8.1 Le impostazioni generali di bash","page":307,"zoom":"XYZ 110 700 null"},{"title":"Scheda n. 27: Le shell di Slackware","page":307,"zoom":"XYZ 110 700 null"},{"title":"18.8.2 Tipi di shell","page":308,"zoom":"XYZ 110 737 null"},{"title":"18.8.3 Personalizzazione di Bash","page":309,"zoom":"XYZ 110 680 null"},{"title":"18.8.4 Gli alias dei comandi","page":310,"zoom":"XYZ 110 749 null"}]},{"title":"18.9 Le variabili","page":311,"zoom":"XYZ 110 900 null","children":[{"title":"18.9.1 Tipi di variabili","page":311,"zoom":"XYZ 110 859 null"},{"title":"18.9.2 Nome e valore delle variabili","page":311,"zoom":"XYZ 110 626 null"},{"title":"18.9.3 Parametri posizionali","page":312,"zoom":"XYZ 110 1078 null"},{"title":"18.9.4 Variabili incorporate","page":312,"zoom":"XYZ 110 955 null"},{"title":"18.9.5 Variabili d'ambiente","page":312,"zoom":"XYZ 110 844 null"}]},{"title":"18.10 Modificare il prompt","page":312,"zoom":"XYZ 110 299 null"},{"title":"18.11 Il path","page":313,"zoom":"XYZ 110 580 null"},{"title":"18.12 Messaggi di errore","page":313,"zoom":"XYZ 110 244 null"},{"title":"18.13 Gli script di shell","page":314,"zoom":"XYZ 110 542 null"},{"title":"18.14 Utenti e processi","page":315,"zoom":"XYZ 110 833 null","children":[{"title":"18.14.1 Visualizzare gli utenti e il loro accesso al sistema","page":315,"zoom":"XYZ 110 788 null"},{"title":"18.14.2 Visualizzare i processi del sistema","page":316,"zoom":"XYZ 110 1078 null"},{"title":"18.14.3 Il comando top","page":318,"zoom":"XYZ 110 906 null"},{"title":"18.14.4 Gestione dei processi","page":318,"zoom":"XYZ 110 776 null"}]}]},{"title":"19 Tips & tricks","page":321,"zoom":"XYZ 110 1078 null","children":[{"title":"19.1 Installare il kernel 2.6","page":321,"zoom":"XYZ 110 734 null","children":[{"title":"19.1.1 Installare il kernel 2.6 dopo l'installazione","page":321,"zoom":"XYZ 110 604 null"},{"title":"19.1.2 Installare il kernel 2.6 al momento dell'installazione","page":322,"zoom":"XYZ 110 673 null"},{"title":"19.1.3 Installare un doppio kernel","page":322,"zoom":"XYZ 110 454 null"}]},{"title":"19.2 Velocizzare l'avvio di Slackware","page":323,"zoom":"XYZ 110 906 null"},{"title":"19.3 Lanciare programmi all'avvio","page":324,"zoom":"XYZ 110 504 null"},{"title":"19.4 Accendere il tastierino numerico all'avvio","page":324,"zoom":"XYZ 110 390 null"},{"title":"19.5 Rimuovere fortune","page":325,"zoom":"XYZ 110 944 null"},{"title":"19.6 Modificare i caratteri della console","page":325,"zoom":"XYZ 110 784 null"},{"title":"19.7 Eliminare il messaggio «mySQL ended»","page":325,"zoom":"XYZ 110 440 null"},{"title":"19.8 C'è post@ per te","page":325,"zoom":"XYZ 110 244 null"},{"title":"19.9 Regolare la data e l'ora","page":326,"zoom":"XYZ 110 806 null"},{"title":"19.10 Tradurre le man pages in italiano","page":326,"zoom":"XYZ 110 372 null"},{"title":"19.11 Installare caratteri","page":327,"zoom":"XYZ 110 1078 null","children":[{"title":"19.11.1 Il sottosistema font/x","page":327,"zoom":"XYZ 110 830 null"},{"title":"19.11.2 Il sottosistema fontconfig","page":327,"zoom":"XYZ 110 579 null"},{"title":"19.11.3 L'installazione individuale","page":327,"zoom":"XYZ 110 429 null"},{"title":"19.11.4 Aggiungere caratteri con KDE","page":327,"zoom":"XYZ 110 294 null"}]},{"title":"19.12 Stampare con OpenOffice o con StarOffice","page":328,"zoom":"XYZ 110 1078 null"},{"title":"19.13 Aprire link in Mozilla","page":328,"zoom":"XYZ 110 642 null"},{"title":"19.14 Vedere GNU/Linux da Windows","page":328,"zoom":"XYZ 110 246 null","children":[{"title":"19.14.1 Vedere le partizioni EXT2 ed EXT3","page":329,"zoom":"XYZ 110 1078 null"},{"title":"19.14.2 Vedere le partizioni Reiserfs","page":329,"zoom":"XYZ 110 828 null"}]},{"title":"19.15 Scrivere su NTFS","page":329,"zoom":"XYZ 110 566 null"}]},{"title":"Ringraziamenti","page":329,"zoom":"XYZ 110 566 null"},{"title":"The GNU General Public License","page":331,"zoom":"XYZ 110 871 null","children":[{"title":"Abstract","page":333,"zoom":"XYZ 110 880 null"},{"title":"GNU General Public License","page":333,"zoom":"XYZ 110 677 null"}]}],"thumbnailType":"jpg","pageType":"html","pageLabels":[]};
